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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Eermanent doit étre mis en place.

2025

Votre réseau est alimenté par un captage : PUY
DES SERRES. L'eau qui l'alimente est d'origine
souterraine.

Elle n'est pas traitée.

Votre réseau alimente de facon permanente 7

ersonnes sur 1 commune
SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT). Le responsable des
installations est : « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » qui assure
I'exploitation du réseau.

ABSENCE
A Aprés quelques jours d'absence,
Q laissez couler I'eau quelques
w minutes avant de la boire.
B

TEMPERATURE

Consommez exclusivement I'eau du
réseau d'eau froide, Elle se conserve
l au frais sans excéder 24 heures.

RESEAU PRIVE

Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, ou aprés
quelgues jours d'absence, laissez
| couler I'eau quelques minutes avant
= delaboire.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur |e site
Internet : www.eaupotable sante.gouv.fr

Edité le 06/05/2026
UDI 019000518

Eau de qualité bactériologique insuffisante en 2025. Un traitement de désinfection

au agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire & des teneurs
excessives en métaux (fer, cuivre, plomb).

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

Nombre de prélévements : 11

Conformité : 90 %

Valeur maxi : 1,11 nf100 ml

Années prises en compte : 2023, 2024, 2025

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

rés bonne qualité

Nombre de prélevements : 1
Valeur moyenne : 6,5 mg/L
Valeur maxi: 6,5 mg/L

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels, Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Pas de donnees disponibles

Le terme "pesticides” regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgrammefL pour chaque substance. En-déca
de la valeur sanitaire propre 4 chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour la santé.

Bonne gualité

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommeés PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans |'environnement. La
concentration maximale réglementaire dans l'eau est de
0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgrammefL

Nombre de prélévements: 3
Valeur moyenne : 6,03 unité pH
Valeur maxi: 6,2 unité pH

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre 6,5 et 9.

Nombre de préidvements : 3
Valeur moyenne : 49,7 microS/cm
Valeur maxi : 53,1 microSfem

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30

distribuée sur {a zone concernée.

E | ramétres { familles de paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité. Il est égal & l'indicateur de qualité du paramétre le plus
déclassant. Les résultats du contréle des paramétres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure ob ils ne sont pas représentatifs de la qualité de 'eau
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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Eau de qualité bactériologique satisfaisante. )
plo Al Eau agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire a des teneurs
excessives en métaux (fer, cuivre, plomb).

PARAMETRES D'INTERET POUR

Votre réseau est alimenté par plus de 5 captages,
L'eau qui I'alimente est souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Votre réseau alimente de fagon permanente 222

ersonnes sur 1 commune
SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT). Le responsable des
installations est : « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » gui assure
I'exploitation du réseau.

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deca
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, |'eau
est consommable sans risque pour la santé,

ABSENCE

A Apres quelques jours d'absence,
O laissez couler I'eau quelques
w minutes avant de la boire.

TEMPERATURE

Consommez exclusivement |'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
l au frais sans excéder 24 heures.

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommés PFAS, sont des composés d'origine
Pour éviter tout risque de anthropique persistant dans I'environnement, La
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

REIEAU PRIVE

0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, ou aprés
quelques jours d'absence, laissez
couler I'eau quelques minutes avant

== delaboire. Evaluation du caractére acide d'une eav. Le pH d'une

eau potable doit se situer entre 6,5 et 9.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Edité le 06/05/2026
UDi 019000507

concentration maximale réglementaire dans I'eau est de

| C:Eau de qualité insuffisante

D Eau de mauvaise qualité

Nombre de prélevements : 10
Conformité : 100 %

Valeur maxi: 0 nf100 ml

Années prises en compte : 2024, 2025

Nombre de prélévements : 2
Valeur moyenne : 2,5 mg/L
Valeur maxi: 2,7 mg/L

nne qualite

Nombre de prélévements : 1

Conformité : 100 %

Nombre de substances recherchées: 180
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Année prise en compte : 2024

Nombre de prélévements: 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgrammefL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nembre de prélévements: 5
Valeur moyenne : 5,76 unité pH
Valeur maxi : 5,9 unité pH

Nombre de prélévements : 5

Valeur moyenne : 25,5 microS/cm

Valeur maxi : 26,5 microS/em

deéclassant. Les résultats du contréle des paramétres
distribuée sur la zone concernde.

Lindicateur global de qualité prend en compte les 30 paramétres | familles de paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité. il est égal 3 l'indicateur de qualité du paramétre le plus
= qualité liés aux canalisations ne sont pas pris én compte, dans |a mesure o ils ne sont pas représentatifs de la qualité de 'eau
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ZONE DE DISTRIBUTION : COMMERLY

respectées

2025

Votre réseau est alimenté par un captage :
SOURCE COMMERLY, L'eavu qui l'alimente est
d'origine souterraine.

Elie n'est pas traitée.

Votre réseau alimente de facon permanente 7

ersonnes sur 1 commune
SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT). Le responsable des
installations est : « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » qui assure
l'exploitation du réseau.

ABSENCE

§ Aprés quelques jours d'absence,
@ laissez couler 'eau quelques

% minutes avant de la boire.
Lt s

TEMPERATURE

Consommez exclusivement I'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
l au frais sans excéder 24 heures.

Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

RESEAU PRIVE

Dans les habitats équipés de

tuyauteries en plomb, ou aprés

quelques jours d'absence, laissez

couler I'eau quelques minutes avant
e delaboire.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur e site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Edite le 06/05/2026
UDI 019000524

Limites de qualité bactériologique satisfaisantes. Références de qualité bactériologique non
ciprésence de bactéries coliformes).

Eau agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire a des teneurs
excessives en metaux (fer, cuivre, plomb).

C : Eau de qualité insuffisante

| D: Eau de mauvaise qualité

PARAMETRES D'INTERET POU

Nombre de prélévements : 10

Conformité : 100 %

Valeur maxi : 0 nf100 mi

Années prises en compte ; 2023, 2024, 2025

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Nombre de prélevements : 1
Valeur moyenne : 1,6 mgfL
Valeur maxi: 1,6 mg/L

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides” regroupe des centaines de
substances différentes, Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deca
de |a valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour la santé.

ik

B
Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommés PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans I'environnement. La
concentration maximale réglementaire dans I'eau est de
0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : O microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Nombre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 6,03 unité pH
Valeur maxi : 6,2 unité pH

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre 6,5 et 9.

Nombre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 22,2 microSfecm
Valeur maxi : 23,9 microS/em

distribuée sur la zone concernée.

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramétres | familles de paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité. |l est égal 3 I'indicataur de qualité du paramétre le plus
déciassant. Les résultats du contréle des paramétres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure o ils ne sont pas représentatifs de la qualité de I'eau
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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?
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ZONE DE DISTRIBUTION : LANOUR

Eau de qualité bactériologique insuffisante. Un traitement de désinfection permanent doit

étre mis en place.

B : Eau de qualité convenable

Eau agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire a des teneurs

2025

excessives en métaux (fer, cuivre, plomb).
A noter la présence naturelle de radon. Les valeurs mesurées, bien que [égérement

C : Eau de qualité insuffisante

supérieures a la norme, ne nécessitent pas de mesures immédiates, mais des actions de

réduction de ces teneurs doivent étre envisagées,

Votre réseau est alimenté par un captage : BOIS
NEGRE. L'eau qui l'alimente est d'origine
souterraine.

Elle n'est pas traitée.

Votre réseau alimente de fagon permanente 17
personnes sur 1 commune
(SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT). Le responsable des
installations est : « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT »,

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » qui assure
I'exploitation du réseau.

ABSENCE

Aprés quelques jours d'absence,
laissez couler I'eau quelques
minutes avant de la boire.

TEMPERATURE

Consommez exclusivement 'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
l au frais sans excéder 24 heures.

RESEAUPRIVE  Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

Dans les habitats équipés de

tuyauteries en plomb, ou aprés

quelques jours d'absence, laissez

couler I'eau gquelgues minutes avant
=, delaboire.

Retrouver les resultats des analyses de
I'eau de votre commune sur |e site
Internet : wenw.saupotable sante.gouv.fr

Edité le 06/05/2026
UDI 019000526

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30
sarametres [ familles de paramétres faisant I'objet d'une
imite de qualité. |l est égal & l'indicateur de qualité du
paramétre le plus déclassant. Les résultats du contréle
des paramétres de qualité liés aux canalisations ne sent
pas pris en compte, dans la mesure ol ils ne sont pas
représentatifs de la qualité de |'eau distribuée sur |a zone
concernée,

ARS Nouvelle-Aquitaine - Direction Santé Environnement e
Direction déléguée Est - Unité

@ https:/fwww.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

D : Eau de mauvaise qualité

PARAMETRES D'INTERET POU

Nombre de prélévements : 17
Conformité : 88 %

Valeur maxi: 1 n/100 ml

Années prises en compte : 2024, 2025

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 mg/L
Valeur maxi : 0 mg/L

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/fL.

Pas de donnees disponibles

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 micregramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deca
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour la santé.

Bonne gualite

Les composés Eerfiuoroalkytés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommeés PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans ['environnement. La
concentration maximale réglementaire dans l'eau est de
0,1 microgramme/L pour |a somme des 20 PFAS.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Eau agressive

Nombre de prélévements: 3
Valeur moyenne : 5,63 unité pH
Valeur maxi : 5,7 unité pH

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre 6,5 et 8.

Nombre de prélévements: 3
Valeur moyenne : 21,9 microSfcm
Valeur maxi : 23,5 microSfcm

Gaz radicactif naturel issu de la dégradation de
l'uranium présent dans le sol et les roches, notamment
granitiques et volcaniques. Etant soluble, une partie du
radon formé dans le sol peut se dissoudre dans |'eau
souterraine. La référence de qualité est fixée a 100 Bg/L.

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 252 Bg/L
Valeur maxi : 252 BqfL

tpfoljtiques Une Seule Santé
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ZONE DE DISTRIBUTION : LA GOUTTE

Limites de qualité bactériologique satisfaisantes. Références de qualité bactériologique non
?présence de bactéries coliformes). )

Eau agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire a des teneurs
excessives en métaux (fer, cuivre, plomb).

A noter la présence naturelle de radon. Les valeurs mesurées, bien que légerement
supérieures a la norme, ne nécessitent pas de mesures immédiates, mais des actions de
réduction de ces teneurs doivent étre envisagées.

respectées

2025

Votre réseau est alimenté par un captage : PUY
GUILLEN. L'=au qui I'alimente est d'origine
souterraine.

Elle n'est pas traitée.

Votre réseau alimente de fagon permanente 17

ersonnes sur 1 commune
SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT). Le responsable des
installations est : « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » qui assure
I'exploitation du réseau.

ABSENCE

A Aprés quelques jours d'absence,
@ laissez couler I'eau quelques
% minutes avant de la boire.

TEMPERATURE

Consommez exclusivement ['eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
i au frais sans excéder 24 heures.

Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
" d'unrécupérateur d'eau pluviale et
=BG celles du réseau public.

RESEAL PRIVE

Dans les habitats équipés de

tuyauteries en plomb, ou aprés

quelques jours d'absence, laissez

couler I'eau quelques minutes avant
o delaboire,

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable sante.gouwv.fr

£dité le 06/05/2026
UD{ 019000520

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30

aramatres /gfamilles de paramétres faisant 'cb{'et d'une
imite de qualité. Il est égal a l'indicateur de qualité du
paramétre le plus déclassant, Les résultats du contréle
des paramétres de qualité liés aux canalisations ne sont
pas pris en compte, dans la mesure ol ils ne sont pas
représentatifs de la qualité de 'eau distribuée sur la zone
concernée,

Egu-.de::qual&éemr:ébi’a-..
C ; Eau de qualité insuffisante

. D: Eau de mauvaise qualité

Nombre de prélévements : 12

Conformité : 100 %

Valeur maxi : 0 nf100 ml

Années prises en compte : 2022, 2023, 2024,
2025

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

bonne qualite

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 5,7 mg/L
Valeur maxi : 5,7 mg/L

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deca
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour |a santé.

Bonne qualité

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommes PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans I'environnement. La
concentration maximale réglementaire dans |'eau est de
0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Nombre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 5,97 unité pH
Valeur maxi : 6,1 unité pH

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre 6,5 et 9.

Nombre de prélévements: 3
Valeur moyenne : 29,8 microS/em
Valeur maxi : 30,2 microSfcm

Gaz radioactif naturel issu de la dégradation de
I'uranium présent dans le sol et les roches, notamment
granitiques et volcaniques. Etant soluble, une partie du
radon formé dans le sol peut se dissoudre dans |'eau
souterraine. La référence de qualité est fixée 4 100 Bg/L.

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 256 Bq/L
Valeur maxi : 256 Bg/L
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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?
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ZONE DE DISTRIBUTION : LES PRADALEIX

Limites de qualité bactériologique satisfaisantes en 2025. Références de qualité
bactériologique non respectées (présence de bactéries coliformes),

Eau agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire a des teneurs
excessives en métaux (fer, cuivre, plomb).

A noter la présence naturelle de radon. Les valeurs mesurées, bien que légerement
supérieures a la norme, ne nécessitent pas de mesures immeédiates, mais des actions de
réduction de ces teneurs doivent étre envisagées,

2025

Votre réseau est alimenté par un captage : PUY DE
VIOSSANGES. L'eau quil'alimente est d'origine
souterraine.

Elle n'est pas traitée,

Votre réseau alimente de fagon permanente 17
personnes sur 1 commune
[SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT). Le responsable des
installations est ; « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » qui assure
l'exploitation du réseau.

ABSENCE

A Apres quelques jours d'absence,
(6] laissez couler |'eau quelques
m minutes avant de |a boire,

TEMPERATURE

Consommez exclusivement |'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
l au frais sans excéder 24 heures.

Pour eviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
= d'un récupérateur d'eau pluviale et
453 celles du réseau public.

RESEAU PRIVE

Dans les habitats équipés de

tuyauteries en plomb, ou aprés

quelques jours d'absence, laissez

couler l'eau quelques minutes avant
= delaboire.

Retrouver les résuitats des analyses de
I'eau de votre commune sur |e site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Edité e 06/05/2026
UD! 018000522

L'indicateur global de qualité prend en compte |es 30

aramétres }gfamiltes de paramétres faisant I'objet d'une
imite de qualite. |l est égal & l'indicateur de qua{ité du
paramétre |e plus déclassant. Les résultats du contrdle
des parameétres de qualité liés aux canalisations ne sont
pas pris en compte, dans la mesure ol ils ne sont pas
représentatifs de la qualité de I'eau distribuée sur la zone
concernée.

PARAMETRES D'INTERET POU

Nombre de prélévements : 10

Conformité : 90 %

Valeur maxi : 3 nf100 ml

Années prises en compte : 2023, 2024, 2025

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

onne qualité

Nombre de prélévements: 1
Valeur moyenne : 1,2 mg/L
Valeur maxi: 1,2 mg/L

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mg/fL.

e données disg

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes, Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance, En-dega
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour la santé,

lonne qualite

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommés PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans l'environnement. La
concentration maximale réglementaire dans l'eau est de
0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Nombre de prélévements: 3
Valeur moyenne : 5,7 unité pH
Valeur maxi: 5,7 unité pH

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre6,5et 9.

Nembre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 18,8 microS/em
Valeur maxi : 19,2 microSfem

Gaz radioactif naturel issu de la dégradation de
I'uranium présent dans le sol et |les roches, notamment
granitiques et volcaniques. Etant soluble, une partie du
radon formé dans le sol peut se dissoudre dans |'eau
souterraine. La référence de qualité est fixée & 100 Bg/L.

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 365 Bg/L
Valeur maxi : 365 Bg/L
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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?
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ZONE DE DISTRIBUTION : FRANCHESSE

Eau de qualité bactériologique insuffisante. Un traitement de désinfection permanent doit

étre mis en place.

2025

Eau agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire & des teneurs

D

C : Eau de qualité insuffisante

excessives en métaux (fer, cuivre, plomb).

Votre réseau est alimente par un captage :
FORAGE FRANCHESSE. L'eau qui l'alimente est
d'origine souterraine,

Elle fait I'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de fagon permanente 17

ersonnes sur 1 commune
SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT). Le responsable des
installations est : « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » qui assure
l'exploitation du réseau.

ABSENCE

A Aprés quelques jours d'absence,
ﬁ laissez couler ['eau quelques
m minutes avant de la boire.

TEMPERATURE

Consommez exclusivement I'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
l au frais sans excéder 24 heures.

Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

RESEAL PRIVE

Dans les habitats équipés de
tuyauteries en plomb, ou aprés
quelques jours d'absence, laissez
couler l'eau quelques minutes avant
= delaboire.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Edité le 06/05/2026
UDI 019000514

D : Eau de mauvaise qualité

PARAMETRES D'INTERET POUR LA POTABILITE DE L'EAU

Nombre de prélevements : 12

Conformité : 83 %

Valeur maxi: 1 nf100 ml

Années prises en compte : 2023, 2024, 2025

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Nombre de prélevements : 1
Valeur moyenne : 1,8 mgfL
Valeur maxi: 1,8 mg/L

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels. Le maximum réglementaire
est 50 mgjL,

bonne qualite

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-déca
de |a valeur sanitaire propre a chaque pesticide, 'eau
est consommabile sans risque pour la santé.

Nombre de préléevements : 1

Conformité : 100 %

Nombre de substances recherchées: 143
Valeur maxi : @ microgramme/L

Année prise en compte : 2021

Bonne qualité

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommes PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans I'environnement. La
concentration maximale réglementaire dans I'eau est de
0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 microgrammefL
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Nombre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 5,83 unité pH
Valeur maxi: 5,9 unité pH

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre 6,5 et 9.

Nombre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 42 microS/cm
Valeur maxi : 49,5 microSfem

distribuée sur la zone concernée,

Lindicateur glabal de qualité prend en compte les 30 paramétres [ familles de parametres faisant I'objet d'une limite de qualité. || est égal 3 lindicateur de qualité du paramétre le plus
declassant. Les résultats du contréle des paramétres de qualité fiés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure ol ils ne sont pas représentatifs de la qualité de I'eau
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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?
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ZONE DE DISTRIBUTION : AMPOUILLANGE

Eau de qualité bactériologique satisfaisante en 2025. L
wAs il Eau agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire a des teneurs
excessives en métaux (fer, cuivre, plomb).

Votre réseau est alimenté par un captage : PUY
D'AMPOUILLANGE. L'eau qui l'alimente est
d'origine souterraine.

Elle n'est pas traitée.

Votre réseau alimente de fagon permanente 7

ersonnes sur 1 commune
E‘SAINT-YRIEIX-LE-DE]ALAT . Le responsable des
installations est : « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » qui assure
I'exploitation du réseau.

ABSENCE
A Aprés quelques jours d'absence,
Qﬂ"; laissez couler |'eau quelques
% minutes avant de la boire.
i
TEMPERATURE

Consommez exclusivement I'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
l au frais sans excéder 24 heures.

RESEAUPRIVE  Pour éviter tout risque de

& . contamination, il ne doit jamais y
T avair de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

i Dans les habitats équipés de
. tuyauteries en plomb, ou aprés
; guelques jours d'absence, laissez
couler I'eau quelgues minutes avant

de |a boire,

Retrouver les résultats des analysesde
|"'eau de votre commune sur le site
Internet : www.eaupotable.sante. gouv.fr

Edité le 06/05/2026
UDI 018000512

de quali nvenable
C C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualite

PARAMETRES D'INTERET POUR LA POTABILITE DE L'EAU

Nombre de prélévements : 10

Conformité : 90 %

Valeur maxi : 26 n/100 ml

Années prises en compte : 2023, 2024, 2025

e
A

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée,

Nombre de prélevements : 1
Valeur moyenne : 5,6 mg/L
Valeur maxi : 5,6 mg/L

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels, Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

bonne qualite

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance, En-deca
de la valeur sanitaire propre a chaque pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour |a santé.

Nombre de prélevements : 1

Conformité : 100 %

Mombre de substances recherchées: 172
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Année prise en compte : 2021

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroaikylés ou
aussi nommés PFAS, sont des composés d'erigine
anthropique persistant dans |'environnement. La
concentration maximale réglementaire dans I'eau est de
0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nombre de prélévements : 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgramme/L

Nombre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 6,1 unité pH
Valeur maxi : 6,1 unité pH

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre 6,5 et 9.

Nombre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 38,6 microSfem
Valeur maxi : 40,6 microS/em

déclassant. Les résultats du contréle des paramétres
distribuée sur la zone concernée,

L'indicateur global de qualité prend en compta les 30dparamétres} familles de paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité. Il est égal 3 l'indicateur de qualité du paramétre le plus
e qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure ol ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau
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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

ZONE DE DISTRIBUTION : MONTEIL

Eau de qualité bactériologique satisfaisante en 2025.
pAoPASJl Eau agressive favorisant la corrosion des réseaux et pouvant conduire a des teneurs
excessives en métaux (fer, cuivre, plomb).

Votre réseau est alimenté par un captage : PUY
PECHAT. L'eau qui l'alimente est d'origine
souterraine.

Elle n'est pas traitée.

Votre réseau alimente de fagon permanente 17

ersonnes sur 1 commune
SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT). Le responsable des
installations est ; « MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE
DEJALAT ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «
MAIRIE DE SAINT YRIEIX LE DEJALAT » qui assure
I'exploitation du réseau.

ABSENCE

A Aprés quelques jours d'absence,
@] laissez couler |'eau quelques
m minutes avant de la boire.

TEMPERATURE

Consommez exclusivement |'eau du
réseau d'eau froide. Elle se conserve
l au frais sans excéder 24 heures.

Pour éviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les
canalisations d'eau d'un puits ou
d'un récupérateur d'eau pluviale et
celles du réseau public.

RESEAU PRIVE

PLOMB

Dans les habitats équipés de

tuyauteries en plomb, ou aprés

quelgues jours d’'absence, laissez

couler 'eau quelques minutes avant
= delaboire.

Retrouver les résultats des analyses de
I'eau de votre commune sur le Site
Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Edité le 06/05/2026
UDI 019000516

PARAMETRES D'INTERET POUR

Nembre de prélévements : 10

Conformité : 90 %

Valeur maxi : 1 nf100 ml

Années prises en compte : 2023, 2024, 2025

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle
contamination des eaux par des bactéries pathogénes.
Absence exigée.

Nombre de prélevements : 1
Valeur moyenne : 2,5 mg/L
Valeur maxi: 2,5 mg/L

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets
domestiques et industriels, Le maximum réglementaire
est 50 mg/L.

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de
substances différentes. Le maximum réglementaire est
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés
et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deca
de la valeur sanitaire propre 4 chague pesticide, I'eau
est consommable sans risque pour la santé.

Bonne gualité

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou
aussi nommeés PFAS, sont des composés d'origine
anthropique persistant dans l'environnement. La
concentration maximale réglementaire dans l'eau est de
0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

Nombre de prélevements: 1
Valeur moyenne : 0 microgramme/L
Valeur maxi : 0 microgramme/L

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Eau agre

Nombre de prélevements : 3
Valeur moyenne : 5,93 unité pH
Valeur maxi : 6 unité pH

Evaluation du caractére acide d'une eau. Le pH d'une
eau potable doit se situer entre 6,5 et 9.

Nombre de prélévements : 3
Valeur moyenne : 56,6 microS/cm
Valeur maxi : 57,9 microSfcm

distribuée sur la zone concernée,

Lindicateur global de qualité prend en compte les 30 paramétres | familles de paramétres faisant I'objet d'une limite de qualité. Il est égal 2 l'indicateur de qualité du paramétre le plus
déclassant. Les résultats du contréle des paramétres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure ol ils ne sont pas représentatifs de la qualité de 'eau
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